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Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Especificaciones '

Peso: 06.1KG

Potencia Nominal: 500W/

Potencia Maxima: 1000W/

Entradas: Solar, AC, CCy USB-C

Vida Util. 3000 ciclos de carga y descarga al 80%
Salidas: 11

Tiempo de carga: 0 a100% 1 hora AC
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Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Descripcion

e Cargade 0a100% en1hora

» La River 2 Max revoluciono el estandar de carga, en solo 60 minutos carga al 100%.
Es 5 veces mas rapida que otras estaciones del mercado y 38% mas agil que las
generaciones anteriores.

» Con la mejora en la bateria LFP, su quimica permite cargar la River 2 Max hasta 3000
veces. Eso es bastante, 10 anos cargando a diario, es 6 veces mas que el promedio
de la industria. Con celdas LFP la serie River 2 es segura, durable, altamente
eficiente incluso en climas extremos o altas temperaturas.

» La serie RIVER 2 esta por encima del resto como la primera central eléctrica portatil
del mundo en obtener la certificacion de seguridad TUV Rheinland. Con su alto
estandar de seguridad, la certificacion TUV Rheinland significa que la seguridad y
confiabilidad de su RIVER 2 estan garantizadas.

* Con una de las garantias mas extendidas de la industria, hacemos un esfuerzo
adicional para brindarle tranquilidad.

e Nuestro sistema de administracion de bateria (BMS) de ultima generacion,
monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas
temperaturas, extendiendo su vida util al maximo.

» Con 4 formas diferentes de carga, no importa cual sea. La carga rapida AC o al carro,
con cable USB-C y hasta paneles solares.
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Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Tiempo de carga

l

EN EL AUTOMOVIL: Conectado al la salida 12V en 6 SOLAR: Con 1 panel de 220W
horas estara listo recargue en 3 a 6 horas”

r |
USB-C: Si olvido su cable TOMACORRIENTE: En 60 minutos
con conexion USB-C en 6 horas 100% cargada

EcoFlow Colombia — —
PBX: 300 912 0402 — C O r l_ O LLI

Contacto comercial@tienex.co Etiene‘energy

www.ecoflowcolombia.com.co
Bogota, Colombia




=C OrL OlL=tienexenergy

Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Caracteristicas

Bateria

Capacidad: 20000mAh (512Wh/25,6V)

Tipo de celda: lones de litio (LFP)

Vida Util: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad
Sistemas de proteccién: BMS. El sistema de administracion de bateria
(BMS) de ultima generacion, monitorea y protege al equipo de
sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su
vida util al maximo.

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

Tomacorriente de CA: 100-120V, 50Hz/60Hz, 660W
Tomacorriente de automovil: 12V/24V, 8A, 100\W Max
Carga Solar: 11-50V, 13A, 220W Max
USB-C:5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

¢ 4 Tomacorriente CA:100-120V, 500W (X-Boost: 1000W), 50Hz/60H
1 Puerto USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max

3 Puertos USB-A:5V, 2.4A, 12\W/, por puerto

1 Tomacorriente de Automovil:12.6V, 10A, 100W Max

2 Puertos DC5521:12.6V, 3A Max por puerto

Otros

* Dimensiones: 26.9 (Largo) x 25.9 (Ancho) x 19.5cm (Alto)
e Peso: 6.1 KG
e Garantia: 5 anos
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Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Sl=t=l (W =]lT} -

19.5 cm

26.0cm |

¢Que hay en la caja?

e River 2 Max
e Cable de carga de CA
e Manual del usuario

EcoFlow Colombia — —
PBX: 300 912 0402 — C O r l_ O LLI

Contacto comercial@tienex.co Etiene‘energy

www.ecoflowcolombia.com.co
Bogota, Colombia




=C O~L OLlU=tienejenergy

Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Usos
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Estacion de Energia Portatil EcoFlow
River 2 Max 512Wh

Usos

Ba%lciﬂad Salida12v UPS Peso
alZWn Jpuertos, 126W <J0ms 6,1k
Potencia AC Entrada AC Bateria Garantia
00w B0 1h100%p LFP3000ciclosalg%  aanos
X-Boost Entrada Solar Dimensiones Ruido
1000W 220W 11- 50V 13A 1% 26x1960m 4508
USB-A 12V Vehiculo

Jpuertos, 12w 100W Max

USB-C Bateria Exira

1puerto, 100W Nocompatible
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Panel Solar Plegable EcoFlow 160W

Especificaciones

Peso: 56 KG

Potencia Nominal: 160 W (x5\W)
Eficiencia; 25%

Tipo Conector: MC4 to XT60

Tipo Celda: Silicio monocristalino

Voltaje de Circuito Abierto: 21,3V (Vmp 18,6 V)

Corriente de Cortocircuito:  91A (Imp 8.6A)

Valores de referencia *

& ¢ M C

Conexion Resistente Flexible Portatil
Universal al agua Plegable Liviano
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Panel Solar Plegable EcoFlow 160W

Descripcion

Alta eficiencia: Tasa de eficiencia de conversion
de hasta el 25%.

Angulo ajustable: Soporte de angulo ajustable
de 30 a 60’ y guia de angulo solar integrada.
Durabilidad: Recubrimiento de ETFE, disenado
para durar.

Portabilidad: Ligero y compacto; ultraportatil.
Resistencia al agua y polvo: Clasificacion P68
que protege contra el agua y el polvo.
Conectividad incluida: Cable de carga solar a
XT60 incluido en los paneles solares portatiles
EcoFlow.
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Panel solar
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EcoFlow DELTA
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separado)
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EcoFlow RIVER
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separado)
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Panel Solar Plegable Ecoflow 160W

Como funciona

Fanel solar

EcoFlow DELTA
{ze vende por
separado)

Cable de carga mediante PUERTO DE
energia solar EMTRADA
XTaD

EcoFlow RIVER
(se vende por
separado)

Configuracion

Contacto

Instrucciones
Pasg Inclina tu panel solar para que el sol brille a
01 través de la cubierta transparente de la guia.

Una vez que el sol brille a través de la cubierta
2 transparente ajusta el dngulo de tu panel solar hasta
D que la sombra incida.

Paso

Paso e ercarte lo mas posible al circulo central. Cuando
03 a la entrada solar y menor el tiempo de carga
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Panel Solar Plegable Ecoflow 160W

Carga solar mas rapida

Cableado de paneles
solares en paralelo

4 1. Conecte los polos positivos de los dos paneles
‘ = = solares con el cable MC4 de conexidn en paraleloy
. ; repita el paso para los polos negativos.
Cable I'Il'l\(?-# de conexién en paralelo ..
para paneles solares 2. Conecte los conectores del cable de conexion en

paralelo (lado de salida) con los conectores MC4 del
cable de carga solar (cable de MC4 a XT60),
respectivamente.

3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar
(cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del
generador de energia portatil para recargar la
unidad.

n

Panel solar A Panel solar B

Cableado de paneles
solares en serie

(consulte la figura
siguiente)

1. Encaje el conector macho de un panel solar en el
@ conector hembra del otro, respectivamente, para
= conectar los tres paneles solares en serie.

2. Cablee los dos conectores que no se cablearon
en el paso 1 con el cable de carga solar (cable de
@ MC4 a XT60), respectivamente.

i I S Lo

3. Conecte el conector XT60 del cable de carga
solar (cable de MC4 a XT60) al puerto XT60 del
generador de energia portatil para recargar la
unidad.

\——

.

e I

* Para obtener mas informacion sobre los métodos de carga solar, consulte el
manual de usuario del generador de energia portatil correspondiente.
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Panel Solar Plegable EcoFlow 160W

Dimensiones (sin plegar): 161 cm (Largo) x 60 cm (Ancho) x 2,5 cm (Alto)
Dimensiones (plegado): 57 cm (Largo) x 60 cm (Ancho) x 2 cm (Alto)
Dimensiones (caja): 65 cm (Largo) x 63.5 cm (Ancho) x 6.7 cm (Alto) (7.50 Kg)

=CO-L0W

60cm

161 cm 57 cm

Tiempo de carga (1 Pieza)

River 2 River 2 Max River 2 Pro
2.5- 5 Horas 5-10 Horas 7.5- 15 Horas

Valores de referencia *
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